拼接控制软件说明
实现原理：

拼接是对输入信号抓取的画面进行选择，例如本来是整个画面，现在只是抓取了四分之一的画面，然后把抓取的信号输入到其中一块屏，其他抓取的画面输入了其他屏幕，这样实现了画面的放大。本软件可以最大实现15X15的拼接幕墙，对不同的信号源，包括AV，VGA，DVI, HDMI，都支持拼接操作。

线路连接：

电脑端安装了控制软件之后，是通过RS232串口信号与驱动板进行通信，从而实现拼接控制。由于现在很多电脑都没有串口，所以需要用到USB转串口的器件（需要装驱动）。如果有串口，直接接串口就可以。
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                 串口连接简图
各串口板之间的连接
各串口板是采用环通输入输出，以2X2为例，如下图显示。
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屏幕端设置

2.行地址和列地址一定要设置正确,在下文会再提及。屏幕的行列地址与控制软件的格子一定要对应好，才能受控制。因为这个行列地址没设置好，是造成拼接控制的最常见原因。ID码同样需要进行设置，在下文同样会提及到。
3. 在菜单“系统”里面“系统初始化”的下面有一项“初始地址码”，设定好初始值，可以相应改变行地址、列地址、ID码的值。例如在3X3的模式下，把“初始地址码”设为7，则“行地址、列地址、ID码”在系统复位后，会变成“3,1,7”。加快了设置效率。
常见问题:

1. 如果有时控制软件出现假死情况,即用鼠标点不了按键，可以尝试把控制软件关闭再打开。

软件操作
这份说明书只是给您一个参考，如果要熟悉操作，还是需要您进行实际操作。这是最快也是最有效的操作方式。

首先，设置Com端口。先在电脑的设备管理器查看自己的端口属性。然后进入“设置”——“端口设置”，会出现如图1的窗口，一般只要对端口进行设置就行，选择合适的COM口,其他选项按照默认设置。设置完成后，再按确认键。


图1

第二，幕墙设置。进入“设置”——“幕墙设置”，会出现如图2的窗口。水平单元数指的是一行有多少个单元数，垂直单元数也是一样。

[image: image2.png]HFSTH

EEETH





图2
第三，幕墙主画面，如图3。用鼠标选定多少单元数，就有多少个屏用于拼接。例如选了1,2,4,5这4个单元数，就会有4个单元数会受到控制。没有被选定的屏，将不会受到拼接软件的控制。如果只选定一个，相当于单屏显示。

行地址和列地址的设置在菜单第四项，“特殊”部分菜单下。
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图3

第四，信号源选择。当选定了幕墙的单元数后，再按信号源里面的按键，就会实现拼接，同时切换到相应的信号源，而且只对选定的屏幕有效。例如，选定了1,2,4,5一共4个格子，按“VIDEO1”键，这是对应的四个屏将实现拼接，而且会显示视频1 的画面。

第五，模式选择。只有选择“多屏控制”时，才可以实现第四所说的拼接功能。如果选择“单屏控制”，所选定的屏都会单独出现完整的画面。如果此时再按信号源的按键，会切换到相应信号源，而且都是单屏显示。

第六，视频， HDMI的设置。和屏幕主菜单的功能相同。
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图4
亮度：调节屏幕图像的亮度。
对比度：调节屏幕图像的对比度。

饱和度：调节图像色彩的艳丽程度。
色调：调节图像色彩的冷暖色调。
清晰度：调节屏幕图像的清晰度。
降噪：调节3D降噪程度。
第六，VGA，DVI的设置。也和屏主菜单的功能相同。其中“相位自动调整”就是自动调整画面位置，“色彩自动调整”是颜色方面的自动调整。“高清适应”是针对VGA下面1920X1080分辨率时，集显和独显时画面不同所致，一般不用改。
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图5

第七，画中画的设置。也和屏主菜单的功能相同。其中水平位置和垂直位置是画中画的位置。
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图6
第八，公共参数的设置。其中“水平”和“垂直”可以调节画面的位置，“水平框架”和“垂直框架”是为了适应拼接屏的边框而设计。具体操作后会更了解这些功能的应用。
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图7
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第九，系统参数设置。图像冻结就是让图像静止，系统复位就是系统初始化。
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图8
第十，用户模式。在控制软件的一些设置可以进行保存和应用。

使用时,先选定好模式,按“保存设置”可以保存当前的拼接设置。下次，选定此种模式，按“应用设置”可以应用之前保存的设置。模式第一次必须有保存过，才可以被应用。
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图9
十一，虚拟键盘。虚拟键盘相当于遥控器和按键板,关于“行列控制”，关的时候行地址和列地址的数值可以自由选择。如果打开的话，则行地址列地址只能在选定的屏选择。例如选了图三中“5,6,8,9”四块屏，即第二行第二列到第三行第三列，行地址和列地址只能在2,3选择。
定时开关按下去的时候会在屏幕出来一个窗口，可以设置定时开关机的功能，以小时为单位。设置完要按一下窗口里的“定时重置”，才能生效。这个功能只支持一直通电，如果断电，定时开关的设置将会失效。
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图10
十二, 画中画漫游功能
如图11所示，图中画面表示的是画中画的位置和大小，可以用鼠标进行位置拖放和画中画放大缩小操作。按下“开漫游”表示可以实现漫游功能，即不同屏幕的画中画是可以连成一副完整的图像。按下“关漫游”就会恢复常规的画中画功能，即不同屏幕的画中画是单独状态的。至于“水平位置”和“垂直位置”只有在“关漫游”的状态下才有作用，用以调节画中画的位置。“水平尺寸”及“垂直尺寸”只有在“开漫游”的状态下才有作用，可以进行画面的剪裁，以避免由于屏幕框架造成的画面失真。
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                          图11
右键图11中画面，会出来下图的窗口，可以调节画中画漫游画面的信号源，同时矩阵联动。注意不要和主画面冲突，例如主画面是视频，子画面不要再选视频；主画面是HDMI，子画面不要再选HDMI和DVI，即不要选同类型的信号源。
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十三, ID控制功能
ID控制是与主菜单中的ID码控制有关，有单一和连续模式两种。前者只能连接一个ID码，后者可连接多个。当控制软件的ID码与屏幕菜单的ID码一样时，发出的命令才能起作用。
ID控制功能与其他部分功能是独立开的，不需要对幕墙的格子进行选择也可以使用此功能。
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                   图12

十四, 矩阵设置
矩阵一种多路输入多路输出的设备，此功能是通过控制软件来控制矩阵。

在矩阵设置窗口,双击“矩阵与拼接盒连接设置”的格子，会出来如图13所示窗口，在这里可设置矩阵输出。
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                            图13

在主窗口，右键单击幕墙的格子，会出来如果图14所示窗口，这里也可以选择信号源。如果勾上了“使用矩阵”，可以设置矩阵的输入端。
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                        图14
十五, 密码设置
进入“设置”——“幕墙设置”，会出现如图15的窗口。初始的密码为空,相当于不设密码。按“修改密码”，会进入修改密码窗口，如图16。
如果设置了密码，则需要输入登录密码才可以设置图像参数，否则会出现图17的灰色界面。当按“退出管理”时也会出现图17的画面。
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图15
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图16
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图17

十五, 语言设置
在菜单栏选“语言选择”，界面的语言可以在中文和英文中间切换。
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拼接串口板连接实例(2X2)








