
	艾唯视频矩阵

多 媒 体 通 讯 协 议

	一、通讯格式：
1. 通讯方式：   RS-232
2. 波特率：     9600
3. 数据位格式： 1位起始位，8位数据位，无校验位，1位停止位
4. 数据串格式：
字节

数据

说明
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数据3
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Check
校验（CH）
5. 数据校验： Check = Data0 + Command + Data1 + Data2 + Data3
二、切换通讯格式说明：
1 、选择网络主机
数据：F4 00  20  MON  NET  00  CH
MON:监视器号(01-20)    NET:网络号(00-10)
2 、选择摄像机

数据：F4 CAM  21  MON  NET 00  CH
MON:监视器号(01-20)    CAM:摄像机号(01-FF)    NET:网络号(00-10)
3 、程序切换

数据：F4 00  27  MON  TU  00  CH
MON:监视器号(01-20)    TU: 程序组号(00-0F)
4 、群组切换

数据：F4 00  28  MON  GP  00  CH
MON:监视器号(01-20)    GP:群组号(00-0F)
5 、同步切换

数据：F4 00  29  MON  SA  00  CH
MON:监视器号(01-20)   SA:同步切换组号(00-0F)
6 、正向切换

数据：F4 00  2B  MON  00  00  CH
MON:监视器号(01-20)
7 、反向切换

数据：F4  00  2C  MON  00  00  CH

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	MON:监视器号(01-20)
8 、图像保持 

数据:F4  00  2D  MON  00  00  CH
MON:监视器号(01-20)   

三、解码器通讯格式说明：
1 、云台向上动作 

数据：F2  ID  01  SUD  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）
SUD:云台上下速度值（00-3F）
2 、云台向下动作 

数据：F2  ID  02  SUD  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）

SUD:云台上下速度值（00-3F）

3 、云台向左动作 

数据：F2  ID  04  00  SLR  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）
SLR:云台左右速度值（00-3F）

4 、云台向右动作 

数据：F2  ID  08  00  SLR  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）
SLR:云台左右速度值（00-3F）

5 、云台向左上动作 

数据：F2  ID  05  SUD  SLR  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）
SUD:云台上下速度值（00-3F）

SLR:云台左右速度值（00-3F）

6 、云台向左下动作 

数据：F2  ID  06  SUD  SLR  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）
SUD:云台上下速度值（00-3F）

SLR:云台左右速度值（00-3F）
7 、云台向右上动作 

数据：F2  ID  09  SUD  SLR  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）
SUD:云台上下速度值（00-3F）

SLR:云台左右速度值（00-3F）


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	8 、云台向右下动作 

数据：F2  ID  0A SUD  SLR  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）
SUD:云台上下速度值（00-3F）

SLR:云台左右速度值（00-3F）
9 、镜头光圈(IRIS)+/-动作 

数据：F2  ID  0B/0C  00  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）
10、镜头聚焦(FOCUS)+/-动作 

数据：F2  ID  0D/0E  00  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）
11、镜头变倍(ZOOM)+/-动作 

数据：F2  ID  0F/10  00  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）
12、云台/镜头动作停 

数据：F2  ID  07  00  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）

13、云台自动扫描开/关 

数据：F2  ID  11/12  00  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）
14、辅助1 开/关 

数据：F2  ID  11/12  01  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）

15、辅助2 开/关 

数据：F2  ID  11/12  02  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）
16、辅助灯光 开/关 

数据：F2  ID  11/12  03  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）

17、辅助雨刷 开/关 

数据：F2  ID  11/12  04  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）

18、设置预置位
    数据：F2  ID  13  PRE  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）   PRE:预置位 (01-40)


	19、调用预置位 

数据：F2  ID  14  PRE  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）   PRE:预置位 (01-40) 
20、清除预置位 

数据：F2  ID  15  PRE  00  00  CH
ID:解码器号码（01-FF）   PRE:预置位 (01-40)

四、报警主机通讯格式说明：
1 、报警主机设防

数据：F6  ARM 41 01 00 00 CH
ARM: 警点号码（01-FF）

2 、报警主机撤防

数据：F6  ARM 42 01 OO 00 CH
ARM: 警点号码（01-FF）

3 、报警主机设防、撤防

数据：F6  GARM 41 08 DATA 00 CH ；

GARM: 报警主机号码（01-10）

DATA: 设防、撤防位功能（1:设防；0: 撤防）

4 、报警主机应答

数据：F6  ARM 43 01 00 00 CH
ARM: 警点号码（01-FF）

5 、报警主机报警应答 

数据：F6  GARM 43 08 DATA 00 CH ；

GARM: 报警主机号码（01-10）

DATA: 应答位功能（1:应答；0:不应答）

6 、报警主机联动输出开

数据：F6  ARM 44 01 00 00 CH
ARM: 警点号码（01-FF）
7 、报警主机联动输出关

数据:F6 ARM 45 01 00 00 CH
ARM: 警点号码（01-FF）

8 、报警主机联动输出

数据：F6  GARM 44 08 DATA 00 CH ；

GARM: 报警主机号码（01-10）

DATA: 联动位功能（1:打开；0:关闭）


	9 、报警查询
数据：F6  GARM 4A 10 00 00 CH
报警主机回送：F6  GARM 4B 10 DATA 00 CH 
GARM: 报警主机号码（01-10）

DATA: 警情位功能（1:有警；0:无警）




